	[image: lettre haut]
	
Cellule QSE
	INSTRUCTION

	
	
	Issue de la procédure QSE
CIMAP-PRO-QSE-003

	Réf. CIMAP-INS-QSE-41

	Consignes de sécurité diffractomètre
OML 
	Date de création
Fev 19
Version 1.0           



1) Domaine d’application

Ces consignes sont rédigées à l’attention des utilisateurs du diffractomètre de la salle FCS014 pour le risque d’émission de rayons X.

2) Consignes

- L’ouverture de l’appareil pendant le fonctionnement est interdite

- L’utilisation de l’appareil est interdite aux personnes non habilitées. Si aucune personne habilitée n’est présente, le PC de démarrage doit être verrouillé. 

- Toute intervention sur l’appareil sous tension est interdite. Ces interventions sont réalisées hors tension et par du personnel ayant une habilitation électrique.

- L’utilisation en dehors des limites de puissance (tension et intensité) fixées est interdite.

- Tout changement de paramètres doit faire l’objet d’une demande préalable au PCR : celui-ci procédera au contrôle radiologique lors des essais de fonctionnement.

- Le blindage du diffractomètre doit être en place avant la mise en fonctionnement. 

4) Personnes habilitées à utiliser le diffractomètre : 

- A. Benayad
- G. Brasse
[bookmark: _GoBack]- V. Menard

3) En cas d’urgence

Arrêter le diffractomètre à l’aide des arrêts d’urgence situés sur le diffractomètre ou de la coupure d’urgence située dans la salle FCS014.

Prévenir : 
PCR : poste 2574 ou 02 31 45 45 09
Médecins du travail : UCN 02 31 56 56 79 / ENSI 02 31 46 26 82 / CNRS 02 31 45 45 45 
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